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corrections
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Hinr.: 1 M re, Rückr.: 1 M li
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Hinr.: 1 M li, Rückr.: 1 M re

2 M auf einer Hilfsnadel (HN) hinter die Arbeit legen, 2 M re, die M von der HN re str.

2 M auf einer Hilfsnadel (HN) vor die Arbeit legen, 2 M re, die M von der HN re str.

2 M auf einer Hilfsnadel (HN) vor die Arbeit legen, 1 M li, die M von der HN re str.

2 M auf einer Hilfsnadel (HN) hinter die Arbeit legen, 2 M re, die M von der HN li str.

4 M auf einer Hilfsnadel (HN) hinter die Arbeit legen, 4 M re, die M von der HN re str.

4 M auf einer Hilfsnadel (HN) vor die Arbeit legen, 4 M re, die M von der HN re str.
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Zopfblende 2 Zopfblende 1
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Hinr.: 1 M re, Rückr.: 1 M li
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Hinr.: 1 M li, Rückr.: 1 M re

2 M auf einer Hilfsnadel (HN) hinter die Arbeit legen, 2 M re, die M von der HN re str.

2 M auf einer Hilfsnadel (HN) vor die Arbeit legen, 2 M re, die M von der HN re str.

2 M auf einer Hilfsnadel (HN) vor die Arbeit legen, 1 M li, die M von der HN re str.

2 M auf einer Hilfsnadel (HN) hinter die Arbeit legen, 2 M re, die M von der HN li str.

4 M auf einer Hilfsnadel (HN) hinter die Arbeit legen, 4 M re, die M von der HN re str.

4 M auf einer Hilfsnadel (HN) vor die Arbeit legen, 4 M re, die M von der HN re str.
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Torsade 2

Torsade 1

rgs end. : 1 m. end. ; rgs env. : 1 m. env.

rgs end. : 1 m. env. ; rgs env. : 1 m. end.

glis. 2 m. sur l'aiguille à torsades placée 

derrière le travail, 2 m. end., tric. les m. de 

l'aiguille à torsades à l'end.

glis. 2 m. sur l'aiguille à torsades placée 

devant le travail, 2 m. end., tric. les m. de 

l'aiguille à torsades à l'end.

glis. 4 m sur l'aiguille à torsades 

placée derrière le travail, 4 M 

end., tric. les m. de l'aiguille à 

torsades à l'end.

glis. 4 m sur l'aiguille à torsades 

placée devant le travail, 4 M 

env., tric. les m. de l'aiguille à 

torsades à l'end.

glis. 2 m. sur l'aiguille à torsades placée 

devant le travail, 1 m. env., tric. les m. de 

l'aiguille à torsades à l'end.

glis. 1 m. sur l'aiguille à torsades placée 

derrière le travai, 2 m. end., tric. les m. de 

l'aiguille à torsades à l'env.


