
LUXURY KNITS WINTER SPECIAL
CORRECTION DES INSTRUCTIONS

13 BONNET +
Instructions
Pour un cache-oreil le (à tr ic. 2x) monter 17 m. et, 

entre les m. l is., tr ic. 1 rg env. en côtes 1/1. À cha-

que rg end. suivant, de chaque côté, augm. 3x1 m. 

et tr ic. les m. ajoutées en suivant le pt = 23 m. À 16 

cm de hauteur totale, mettre les m. en at tente sur 

une aiguil le arrête-mail les.

Pour la visière, monter 31 m. et, entre les m. l is., 

tr ic. 1 rg env. en côtes 1/1 en commençant par 1 

m. env. À 8 cm de hauteur totale, mettre les m. en 

at tente sur une aiguil le arrête-mail les. Reprendre 

t tes les m. sur l ’aiguil le comme suit (rg end.) : 

monter 7 nouvelles m., tr ic. les 23 m. du premier 

cache-oreil le en suivant le pt, monter 1 nouvelle m., 

tr ic. les 31 m. de la visière en suivant le pt, monter 1 

nouvelle m., tr ic. les 23 m. du deuxième cache-

oreil le en suivant le pt, monter 7 nouvelles m. = 

93 m. Tric. les m. ajoutées en suivant le pt. Entre 

les m. l is., tr ic. à présent t tes les m. en suivant 

le pt. À 16 cm de hauteur depuis le rg de reprise 

des dif férents éléments (c.-à-d. sans compter les 

cache-oreil les) tr ic. les dim. comme suit :  

1e rg : m. l is., 1 m. env., *1 surjet double end. (= glis. 

1 m. en la prenant comme pour la tr ic. à l ’end., tr ic. 

2 m. ens. à l ’end. puis passer la m. glis. par-des-

sus les 2 m. tr ic. ens.), 7 m. en côtes 1/1 ; rép. 8x à 

par tir de *, m. l is. = 75 m.

du 2e au 4e rg : tr ic. les m. comme elles se présen-

tent et sans dim.

5e rg : m. l is., 1 m. env., *1 surjet double end., 5 m. 

en côtes 1/1 ; rép. 8x à par tir de *, m. l is. = 57 m.

du 6e au 8e rg : tr ic. les m. comme elles se présen-

tent et sans dim.

9e rg : m. l is., 1 m. env., *1 surjet double end., 3 m. 

en côtes 1/1 ; rép. 8x à par tir de *, m. l is. = 39 m.

10e rg : tr ic. les m. comme elles se présentent et 

sans dim.

11e rg : m. l is., 1 m. env., *1 surjet double end., 1 m. 

env. ; rép. 8x à par tir de *, m. l is. = 21 m.

12e rg : tr ic. les m. comme elles se présentent et 

sans dim.

13e rg : m. l is., tr ic. ens. t tes les m. 2 par 2 = 11 m.

Couper le f i l en en gardant de la longueur, le pas-

ser dans les m. restantes et resserrer.

Finitions
Fermer la couture arrière du bonnet. Relever la 

visière et la f ixer au bonnet par quelques pts. 

Humidier le bonnet, le mettre en forme et laisser 

sécher.

Tail le
Tour de tête de 52 à 56 cm

Fournitures
Fil Rico Madly in Love – Luxury Baby Alpaca & 

Merino chunky

Coloris 007 (l i las) 100 g

Aiguil les à tr icoter Rico n° 4 ½ 

Aiguil les arrête-mail les 

Points employés
Côtes 1/1 (nombre de m. pair)

Rg end. : alterner 1 m. end., 1 m. env.

Rg env. : tr ic. les m. comme elles se présentent.

Côtes 1/1 (nombre de m. impair)
Rg end. : alterner 1 m. end., 1 m. env., term. par 1 

m. end.

Rg env. : tr ic. les m. comme elles se présentent.

Lisière chaînette
En début de rg : tr ic. 1 m. end. torse.

En f in de rg : glis. 1 m. en la prenant comme pour la 

tr ic. à l ’env., f i l devant le travail.

Échantil lon en côtes 1/1
24 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm
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